
MP10

min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 14 10.3 186 124 810 X 6072.001.015
1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.001.020

1:3,35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.001.033
1:3,8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.001.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

5 0,12 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.122



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 14 10.3 186 124 810 X 6072.002.015
1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.002.020
1:3 540 14 10 182 60 1620 X 6072.002.030

1:3,35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.002.033
1:3,8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.002.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

5 0,14 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

MP10

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.123



MP10

min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3,35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.301.033
1:3,8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.301.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

5 0,14 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG
OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.124



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 14 10.3 186 124 810 X 6072.303.015
1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.303.020

1:3,35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.303.033
1:3,8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.303.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

5 0,14 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

MP10

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.125



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.5 540 14 10.3 186 124 810 X 6072.001.015S

1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.001.020S

1:3.35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.001.033S

1:3.8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.001.038S

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.126



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.002.020S

1:3.35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.002.033S

1:3.8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.002.038S

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

OIL DRAIN PLUG
OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.127



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.301.033S

1:3.8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.301.038S

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.128



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.302.033

1:3.8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.302.038

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG
OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.129



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.35 540 14 10.3 186 55 1809 X 6072.303.033S

1:3.8 540 12 8.8 159 42 2052 X 6072.303.038S

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG
OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.130



Kg A B C D E

5 SAE 90 Kg 0.14 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6007 6007

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 14 10.3 186 93 1080 X 6072.312.020

MP10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.131



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 37 27.2 495 330 810 X 6073.001.015
1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.001.020
1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6073.001.030

1:3,35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.001.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.001.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP21

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBEABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG
OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO
TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.132



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 37 27.2 495 330 810 X 6073.002.015
1:3 540 14 10 182 60 1620 X 6073.002.030

1:3,35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.002.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.002.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP21

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBEABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG
OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO
TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.133



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.300.020
1:3,35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.300.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.300.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP21

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.134



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3,35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.308.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.308.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP21

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.135



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.5 540 37 27.2 495 330 810 X 6073.001.015S

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.001.020S

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6073.001.030S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.001.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.001.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.136



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.002.020S

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6073.002.030S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.002.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.002.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.137



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.300.020S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.300.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.300.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG
OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.138



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.303.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.303.038

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.139



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6073.308.030S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.308.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.308.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG
OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.140



Kg A B C D E

9.5 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.310.020

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.310.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.310.038

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBEÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUGOIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIOTAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.141



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.310.020S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.310.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.310.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.142



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.314.038

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.143



Kg A B C D E

10,5 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.317.038

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.144



Kg A B C D E

9.5 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.317.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.145



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

2:1 200 17 12.5 597 1160 100 Y 6073.318.020

3.3:1 200 12 8.8 421 1350 60 Y 6073.318.033

3.8:1 200 11 8 386 1425 52.6 Y 6073.318.038

3:1 200 12 9 422 1252 66.6 Y 6073.318.030S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.146



Kg A B C D E

9.5 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.319.038

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.147



Kg A B C D E

9 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6073.323.020S

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6073.323.033S

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.323.038S

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG
BRASS OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO MECCANICO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.148



Kg A B C D E

9.2 SAE 90 Kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6073.327.038

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6073.327.030

MP21GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ROTER BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER RED PLUG

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO ROSSO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.149



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3,35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.001.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.001.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9,5 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP22

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.150



min-1 CV kW N·m N·m min-1

2:1 200 8,4 6 295 567 100 Y 6075.303.020
3,3:1 200 4,8 3.5 172 567 60 Y 6075.303.033
3,8:1 200 4 3 149 567 52.6 Y 6075.303.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP22

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.151



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6075.302.030
1:3,35 540 35 25.2 460 135 1809 X 6075.302.033
1:3,8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.302.038

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

9 0,46 GDAISi 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

MP22

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

TAPPO LIVELLO

TAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

BIMA.152



kg A B C D E

9.2 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 NJ208 NJ208 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.301.033

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

SCHRAUBEN MIT LOCTITE 638 FIXIERT

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

SCREWS LOCKED WITH LOCTITE 638

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

VITI BLOCCATE CON LOCTITE 638

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.153



kg A B C D E

9 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6075.305.030

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.305.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.305.038

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.154



kg A B C D E

9.5 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6075.306.030

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.306.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.306.038

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.155



kg A B C D E

9 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6075.309.020

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6075.309.030

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.309.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.309.038

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.156



kg A B C D E

9 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6075.310.020

1:3 540 37 27.2 495 165 1620 X 6075.310.030

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.310.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.310.038

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBEABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUGOIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIOTAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.157



kg A B C D E

9.5 SAE 90 kg 0.46 GD AI Si 12 20MnCr5 20MnCr5 6010 6010 6009 6009

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 32 23.5 425 217 1080 X 6075.312.020

1:3.35 540 35 25.7 460 135 1809 X 6075.312.033

1:3.8 540 31 22.8 404 108 2057 X 6075.312.038

MP22GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLL- 
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.158



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3 540 45 33 596 196 1620 X 6061.303.030

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6307 6208 6208

M6

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

RITZELACHSE, OHNE ÖLDICHTUNG ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

PINION AXLE, WITHOUT OIL SEAL OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ASSE PIGNONE SENZA TENUTE OLIO TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.159



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 1000 60 44 421 203 2000 X 6061.307.020
1:3,5 540 45 33 596 168 1890 X 6061.307.035

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

17,8 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6307 6010 6010

M6

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBEÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUGOIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIOTAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.160



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3,5 540 45 33 596 168 1890 X 6061.306.035

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6307 30208 30208

M6

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE

Ö
L 

S
TA

N
D

K
O

N
TR

O
LL

-
S

C
H

R
A

U
B

E

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG

O
IL

 L
EV

EL
 P

LU
G

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TA
P

P
O

 L
IV

E
LL

O
 O

LI
O

BIMA.161



kg A B C D E

17,5 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5
6307 6307 30307 30307 R.1:3.5

30208 30208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 1000 45 33 316 152 2000 X 6061.312.020

1:3.5 540 45 33 596 168 1890 X 6061.312.035

M6GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

Ö
L 

ST
AN

DK
O

N
TR

O
LL

SC
H

RA
UB

E

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 L
EV

EL
 P

LU
G

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
P

P
O

 L
IV

E
LL

O
 O

LI
O

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.162



kg A B C D E

19 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6307 32010 32010

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.5 540 45 33 596 168 1890 X 6061.326.035

M6GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.163



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,93 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.312.020
1:2,5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.312.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.312.030

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.312.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.312.040

1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.312.050
5:1 2700 60 44 156 795 540 Y

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.164



min-1 CV kW N·m N·m min-1

4:1 300 10 7.3 238 940 75 Y 6005.322.040

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

23 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6011 6011 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.165



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2,5 540 60 44 795 300 1350 X 6005.326.025
1:3,5 220 1927 6005.326.035
1:4 196 2160 6005.326.040

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

RITZELACHSE MIT ABSCHLUSSSTOPFEN

STIFTSCHRAUBE STIFTSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

PINION AXLE, WITH LOCKUP PLUG

STUD BOLTS STUD BOLTS

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ASSE PIGNONE CORREDATO DA TAPPO DI CHIUSURA

PRIGIONIERI PRIGIONIERI

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.166



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.327.020
1:2,5 540 60 44 795 300 1350 X 6005.327.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.327.030

1:3,5 540 60 44 795 214 1628 X 6005.327.035
1:4 540 60 44 795 190 2160 X 6005.327.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.327.050

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6307 6307

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.167



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2,5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.342.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.342.030

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.342.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.342.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.342.050

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6307 6307

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.168



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:1,5 540 70 51.5 928 600 810 X 6005.345.015
1000 90 66 644 416 1500

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.345.020
1:2,5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.345.025

1000 90 66 644 255 2500
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.345.030

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.345.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.345.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.345.050

ISO VG 150-320
Kg. Kg. A B C D E

21 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL LEVEL PLUGOIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO LIVELLOTAPPO SCARICO

TAPPO CARICO

BIMA.169



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2,5 540 60 44 795 300 1350 X 6005.360.025
1:3,5 220 1927 6005.360.035
1:4 196 2160 6005.360.040

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

RITZELACHSE MIT ABSCHLUSSSTOPFEN

STIFTSCHRAUBE STIFTSCHRAUBE

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

PINION AXLE, WITH LOCKUP PLUG

STUD BOLTS STUD BOLTS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ASSE PIGNONE CORREDATO DA TAPPO DI CHIUSURA

PRIGIONIERI PRIGIONIERI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.170



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.377.020
1:2,5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.377.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.377.030

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.377.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.377.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.377.050

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.171



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.378.020
1:2,5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.378.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.378.030

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.378.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.378.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.378.050

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 MP 6210 MP 6208 MP 6208 MP

M7

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

M.P. - LAGER, HAUPTMARKE

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

M.P. - HIGH QUALITY BEARINGS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

M.P. - CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.172



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1.2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.93 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.324.020

1:2.50 540 60 44 795 310 1350 X 6005.324.025

1:3.04 540 60 44 795 256 1620 X 6005.324.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.324.035

1:4.00 540 60 44 795 195 2160 X 6005.324.040

1:5.06 540 60 44 795 153 2700 X 6005.324.050

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

RITZELACHSE, OHNE 
ÖLDICHTUNG

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

PINION AXLE WITHOUT OIL SEAL

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

ASSE PIGNONE SENZA TENUTE OLIO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.173



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6011 6011 6307 6307

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1 540 70 51.5 928 910 540 X 6005.351.010

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.174



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6011 6011 6307 6307

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.9 540 70 51.5 928 480 1026 X 6005.353.019

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.353.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.353.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.353.035

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.353.040

1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.353.050

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.175



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1.2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.361.020
1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.361.025
1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.361.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.361.035
1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.361.040
1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.361.050
1:7 200 31 23 1087 154 1400 X 6005.361.070
1:7 540 60 44 795 111 3780 X 6005.361.070

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

RITZELACHSE, OHNE ÖLDICHTUNG

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

PINION AXLE WITHOUT OIL SEAL

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

ASSE PIGNONE SENZA TENUTE OLIO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.176



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 1000 100 73.5 716 360 2000 X 6005.363.020

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.363.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.363.030

1:3.5 540 60 44 795 214 1928 X 6005.363.035

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.363.040

1:4.5 540 56 41 742 161 2430 X 6005.363.045

1:5 540 60 44 395 153 2700 X 6005.363.050

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.177



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6307 6307

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.385.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.385.030

1:3.5 540 60 44 795 214 1928 X 6005.385.035

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.385.040

1:4.5 540 56 41 742 161 2430 X 6005.385.045

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.178



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

4:1 300 10 7.3 234 900 75 Y 6005.388.040

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.388.040

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.179



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 60 44 795 300 1350 X 6005.393.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.393.030

1:3.5 540 60 44 795 214 1928 X 6005.393.035

1:4 540 60 44 795 190 2160 X 6005.393.040

1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.393.050

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.180



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 70 51.5 928 482 1026 X 6005.401.020

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6005.401.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6005.401.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6005.401.035

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6005.401.040

1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6005.401.050

M7GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBEÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUGOIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIOTAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.181



kg A B C D E

21 ISO VG 150-320 lt 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 32010 32010

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 60 44 795 254 1620 X 6071.310.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6071.310.035

(**)

(***)

(*)

(*
)

(*
)

MPDGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/2" G

(*) VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/2" G (***) ÖLEINFÜLLSCHRAUBE 1/2" G(**)  VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/2" G ZYLINDRISCH

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

1/2" G OIL PLUG

(*) 1/2" G OIL PLUG (***) 1/2" G OIL FILLER PLUG(**) 1/2" G CYLINDRICAL OIL PLUG

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

TAPPO OLIO 1/2" G

(*) TAPPO OLIO 1/2" G (**) TAPPO OLIO CILINDRICO 1/2" G (***) TAPPO CARICO OLIO 1/2" G

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.182



ISO VG150-320
kg LT. 1.2 A B C D E

21 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 32010 32010

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3.57 540 60 44 795 220 1927 X 6071.311.035

(*)

(*)

(*)

(*
)

(*
)

MPDGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

(*) VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/2" G (***)  ÖLEINFÜLLSCHRAUBE 
1/2” G

VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/2" G

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

(*) 1/2" G OIL PLUG (**) 1/2” G OIL FILLER PLUG

1/2" G OIL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

(*) TAPPO OLIO 1/2" G (**) TAPPO CARICO OLIO 1/2” G

TAPPO OLIO 1/2" G

BIMA.183



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:25 1000 110 81 773 310 2500 X 6071.001.025

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 G 25 20MnCr5 20MnCr5 30210 30210 30208 30208

MPD

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN
ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG
OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.184



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:4 540 60 44 795 196 2160 X 6071.300.040

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6307 6307

MPD

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN
ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG
OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO
TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.185



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3 540 60 44 795 254 1620 X 6071.301.030
1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6071.301.035

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 32010 32010

MPD

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

PERFORM 100% SOUND 
LEVEL MEASUREMENT
MAXIMUM ACCEPTABLE 
VALUE: 85 Db

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

EFFETTUARE PROVA
FONOMETRICA AL 100%
VALORE MASSIMO
ACCETTABILE 85 dB

100%GE GERÄUSCHPRÜFUNG 
AUSFÜHREN
MAXIMAL ZULÄSSIGER WERT: 
85 Db

BIMA.186



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:3,57 540 60 44 795 214 1928 X 6071.303.035

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

21 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 32010 32010

MPD

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

OIL LEVEL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

BIMA.187



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6065.302.030

1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6065.302.035

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

A
B

LA
S

S
C

H
R

A
U

B
E

ÖL STANDKONTROLL- 
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE
RITZELACHSE, OHNE ÖLDICHTUNG

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 D
R

A
IN

 P
LU

G

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG
PINION AXLE WITHOUT OIL SEAL

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
P

P
O

 S
C

A
R

IC
O

 O
LI

O

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO
ASSE PIGNONE SENZA TENUTE OLIO

BIMA.188



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6065.320.025Z

1:3.5 540 60 44 795 214 1928 X 6065.320.035Z

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

RITZELACHSE, OHNE ÖLDICHTUNG

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

PINION AXLE WITHOUT OIL SEAL

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

ASSE PIGNONE SENZA TENUTE OLIO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.189



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6307 6307

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 70 51.5 928 480 1026 X 6065.324.020

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.190



min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 60 44 795 310 1350 X 6065.327.025

1:2.5 1000 90 66 632 250 2500 X 6065.327.025

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6065.327.030

 1:3.57 540 60 44 795 214 1928 X 6065.327.035

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6065.327.040

1:5 540 60 44 795 153 2700 X 6065.327.050

kg A B C D E

21 ISO VG 150-320 lt 1,2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210
6208 6208
6307 6307

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

1/2"G BEFÜLLSCHRAUBE

1/
2"

G
 A

B
LA

S
S

C
H

R
A

U
B

E

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

1/2"G OIL FILLER PLUG

1/
2"

G
 O

IL
 D

R
A

IN
 P

LU
G

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

SCARICO OLIO 1/2"G

C
A

R
IC

O
 O

LI
O

 1
/2

"G

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.191



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6065.328.030

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

A
B

LA
S

S
C

H
R

A
U

B
E

ÖL STANDKONTROLL- 
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 D
R

A
IN

 P
LU

G

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
P

P
O

 S
C

A
R

IC
O

 O
LI

O

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.192



kg A B C D E

21 SAE 90 kg 1 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210 6208 6208

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 540 60 44 795 256 1620 X 6065.334.030

1:4 540 60 44 795 195 2160 X 6065.334.040

REGGETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

A
B

LA
S

S
C

H
R

A
U

B
E

ÖL STANDKONTROLL- 
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 D
R

A
IN

 P
LU

G

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
P

P
O

 S
C

A
R

IC
O

 O
LI

O

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.193



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2,62 540 75 55 994 390 1415 X 6084.001.025
1:2,62 1000 110 80.9 773 297 2640 X
2,62:1 2620 110 80.9 309 742 1000 Y

1:3 540 75 55 994 330 1620 X 6084.001.030
1000 113 83 795 262 3000

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.001.040
1000 113 83 795 197 4000

1:5 540 70 51.5 928 180 2700 X 6084.001.050
5:1 2700 70 51.5 188 928 540 X
5:1 2700 70 51,5 188 928 540 Y

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

32 1,8 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

M9

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE ABLASSCHRAUBE

B
E

FÜ
LL

S
C

H
R

A
U

B
E

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL LEVEL PLUG
OIL DRAIN PLUG

O
IL

 F
IL

LE
R

 P
LU

G

PERFORM 100% SOUND 
LEVEL MEASUREMENT
MAXIMUM ACCEPTABLE 
VALUE: 85 Db

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO LIVELLO
TAPPO SCARICO

EFFETTUARE PROVA
FONOMETRICA AL 100%
VALORE MASSIMO
ACCETTABILE 85 dB

TA
P

P
O

 C
A

R
IC

O

100%GE GERÄUSCHPRÜFUNG 
AUSFÜHREN
MAXIMAL ZULÄSSIGER WERT: 
85 Db

BIMA.194



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 1000 110 80.9 773 297 2500 X 6084.303.025

1:3 540 75 55 994 330 1620 X 6084.303.030

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

B
E

FÜ
LL

S
C

H
R

A
U

B
E

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

O
IL

 F
IL

LE
R

 P
LU

G

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

LIVELLO OLIO

C
A

R
IC

O
 O

LI
O

SCARICO OLIO

BIMA.195



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.305.040

1:5 540 70 51.5 928 180 2700 X 6084.305.050

5:1 2700 70 51.5 188 928 540 Y 6084.305.050

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

BEFÜLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER PLUG

OIL FILLER PLUG

OIL LEVEL PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

CARICO OLIO

SCARICO OLIO

LIVELLO OLIO

BIMA.196



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 1.3 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 75 55 994 390 1350 X 6084.306.025

2.5:1 2500 110 80.9 315 775 1000 Y 6084.306.025

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.306.040

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBEBEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

OIL LEVEL PLUG

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG
OIL FILLER PLUG

OIL DRAIN PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

LIVELLO OLIO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

LIVELLO OLIO
CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

BIMA.197



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 30210 30210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.35 1000 113 83 809 587 1350 X 6084.307.013

1:2.5 540 75 55 994 390 1350 X 6084.307.025

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

BEFÜLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

Ö
L 

S
TA

N
D

K
O

N
TR

O
LL

-
S

C
H

R
A

U
B

E

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER PLUG

OIL FILLER PLUG

O
IL

 L
EV

EL
 P

LU
G

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

CARICO OLIO

SCARICO OLIO

LI
V

E
LL

O
 O

LI
O

BIMA.198



ISO VG 150-320
kg LT. 2,4 A B C D E

33 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 1000 110 80.9 773 297 2500 X 6084.314.025

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.314.040

1:4.5 540 75 55 994 218 2430 X 6084.314.045

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

ABLASSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

OIL DRAIN PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

LIVELLO OLIO

CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

BIMA.199



kg A B C D E

32 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6208 6210 6308

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 2000 57 42 200 96 4000 X 6084.319.020

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.200



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.320.040

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.201



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 1.8 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.5 540 75 55 994 390 1350 X 6084.321.025

1:2.5 1000 110 80.9 773 297 2500 X 6084.321.025

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.321.040

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.202



kg A B C D E

39 MOBIL SHC630 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

2:1 1000 50 36.8 351 675 500 Y 6084.323.020

1:2 1000 80 39 562 275 2000 X 6084.323.020

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.203



kg A B C D E

39 MOBIL SHC630 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 30210 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 1000 105 77 738 236 3000 X 6084.327.030

1:1.86 1700 140 103 578 302 3162 X 6084.327.018

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

Ö
L 

ST
AN

DK
O

N
TR

O
LL

SC
H

RA
UB

E

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL FILLER PLUG

O
IL

 L
EV

EL
 P

LU
G

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

TA
P

P
O

 L
IV

E
LL

O
 O

LI
O

BIMA.204



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 1.8 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.62 540 75 55 994 390 1415 X 6084.330.025

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.330.040

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.205



kg A B C D E

39 MOBIL SHC630 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6210 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2,62 540 75 55 994 390 1415 X 6084.311.026
1:2,62 1000 110 80,9 773 297 2620 X 6084.311.026
2,62:1 2620 110 80,9 309 742 1000 Y 6084.311.026

4:1 2160 70 51.4 232 920 540 Y 6084.331.040
1:4 540 70 51.4 910 220 2160 Y 6084.331.040
3:1 2000 90 66 316 910 666 Y 6084.331.030
1:3 540 75 55 994 330 1620 Y 6084.331.030
1:3 1000 113 83 795 262 3000 Y 6084.331.030

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.206



kg A B C D E

36 SAE 90 kg 1.8 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6307 6210

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2.62 540 75 55 994 390 1415 X 6084.332.025

1:2.62 1000 110 80.9 773 297 2620 X 6084.332.025

2.62:1 2620 110 80.9 309 742 1000 Y 6084.332.025

1:4 540 75 55 994 245 2160 X 6084.332.040

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

100%GE GERÄUSCHPRÜFUNG AUSFÜHREN
MAXIMAL ZULÄSSIGER WERT: 85 Db

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

PERFORM 100% SOUND LEVEL MEASUREMENT
MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE: 85 Db

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

EFFETTUARE PROVA FONOMETRICA AL 100%
MASSIMO VALORE ACCETTABILE: 85 Db

BIMA.207



kg A B C D E

32 SAE 90 kg 2 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6208 6210 6308

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 2000 57 42 200 96 4000 X 6084.319.020

M9GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖL STANDKONTROLL-
SCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

LIVELLO OLIO

CARICO OLIO

BIMA.208



min-1 CV kW N·m N·m min-1

1:2 540 90 66 1193 589 1080 X 6016.329.020
1:2,5 540 85 62.5 1127 445 1350 X 6016.329.025
1:3,8 540 85 62.5 1127 292 2052 X 6016.329.038
1:5 540 68 50 900 180 2700 X 6016.329.050

SAE 90
Kg. Kg. A B C D E

37 2,5 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6308 6307 6307 6308

M10

VERHÄLTNIS EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMER

LEISTUNG DREHM. DREHM.

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF NADELLAGER 

GEHAUSE WELLEN VERZAHNUNG

ÖLABLASSSCHRAUBE

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

RATIO INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODE

POWER TORQUE TORQUE

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS BEARINGS

CASE SHAFTS GEARS

OIL DRAIN PLUG

OIL FILL PLUG

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN
GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS
SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

RAPPORTO INGRESSO USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICE

POTENZA COPPIA COPPIA

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.209



kg A B C D E

33 SAE 90 kg 2 G22 20MnCr5 20MnCr5 6308 6307 6308 6308

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1 540 85 62.5 1127 1112 540 X/Y 6016.327.010

1:2.5 1000 125 91.9 895 355 2500 X 6016.327.025

1:3.8 540 85 62.5 1127 292 2052 X 6016.327.038

1:5 540 80 58.8 1061 209 2700 X 6016.327.050

M10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.210



kg A B C D E

32 SAE 90 kg 2.5 G22 20MnCr5 20MnCr5 6308 6307 6307 6308

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 90 66 1193 589 1080 X 6016.334.020

1:3 540 85 62,5 1127 360 1620 X 6016.334.030

1:2.5 540 85 62,5 1127 445 1350 X 6016.334.025

1:2.5 1000 125 91,9 895 353 2500 X 6016.334.025

1:3 540 85 62,5 1127 360 1620 X 6016.334.030

M10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

BIMA.211



kg A B C D E

32 SAE 90 kg 2.5 G22 20MnCr5 20MnCr5 6308 6307 6307 6308

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 540 90 66 1193 589 1080 X 6016.356.020

1:3.8 540 85 62.5 1127 292 2052 X 6016.356.038

M10GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ÖLEINFÜLLSTUTZEN

ÖLABLASSSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL FILL PLUG

OIL DRAIN PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO CARICO OLIO

TAPPO SCARICO OLIO

BIMA.212



kg A B C D E

60 SAE 90 kg 3.5 G25 20MnCr5 20MnCr5 6212 6212 6212

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1 2300 130 95.5 400 400 2300 Y 6088.300.010

BR4GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

BIMA.213



kg A B C D E

63 SAE 90 kg 3.5 G25 20MnCr5 20MnCr5 6212 6212 6212

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.5 1000 115 84.5 808 517 1500 X 6088.302.015

BR4GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ANSICHT VON H
ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

VIEW FROM H
OIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

VISTA DA H
TAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.214



kg A B C D E

63 SAE 90 kg 3.5 G25 20MnCr5 20MnCr5 6212 6212 6212

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.5 1000 115 84.5 808 517 1500 X 6088.309.015

1:3 1000 204 150 1433 470 3000 X 6088.309.030

BR4GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

ABLASSCHRAUBE

ANSICHT VON HÖL STANDKONTROLLSCHRAUBE

BEFÜLLSCHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

OIL DRAIN PLUG

VIEW FROM HOIL LEVEL PLUG

OIL FILLER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TAPPO SCARICO OLIO

VISTA DA HTAPPO LIVELLO OLIO

TAPPO CARICO OLIO

BIMA.215



kg A B C D E

67 SAE 90 kg 3.5 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6212 6212 6212

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:1.5 1000 115 84.5 808 517 1500 X 6088.310.015

1:2 1000 136 100 955 459 2000 X 6088.310.020

BR4GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

A
B

LA
S

S
C

H
R

A
U

B
E

ANSICHT VON HARBEITSPOSITION

ÖL STANDKONTROLLSCHRAUBEENTLÜFTUNGSSHRAUBE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 D
R

A
IN

 P
LU

G

VIEW FROM HMOUNTING POSITION

OIL LEVEL PLUGOIL BREATHER PLUG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
PP

O
 S

C
AR

IC
O

 O
LI

O

VISTA DA HPOSIZIONE DI LAVORO

TAPPO LIVELLO OLIOTAPPO SFIATO CARICO OLIO

BIMA.216



kg A B C D E

66 SAE 90 kg 3.5 G25 20MnCr5 20MnCr5 6212 6212 6212

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:3 1000 204 150 1433 302 3000 X 6088.317.030

1:3 1000 204 150 1433 175 3000 X 6088.317.030

BR4GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

A
B

LA
S

S
C

H
R

A
U

B
E

ANSICHT VON H
ARBEITSPOSITION

Ö
L 

ST
AN

D
KO

N
TR

O
LL

SC
H

R
AU

B
E

EN
TL

ÜF
TU

NG
SS

HR
AU

BE

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

O
IL

 D
R

A
IN

 P
LU

G

VIEW FROM H
MOUNTING POSITION

O
IL

 L
EV

EL
 P

LU
G

O
IL

 B
RE

AT
HE

R 
PL

UG

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

TA
PP

O
 S

C
AR

IC
O

 O
LI

O

VISTA DA H
POSIZIONE DI LAVORO

TA
P

P
O

 L
IV

E
LL

O
 O

LI
O

TA
P

P
O

 S
FI

AT
O

 C
A

R
IC

O
 O

LI
O

BIMA.217



W A

A A

A

kg A B C D E

140 ISO VG 150-320 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6214

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 1000 330 242 2318
Y-386
W-386
Z-386

2000 X 6141.001.020

BR5GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

SAE A, SAE B, SAE C BAUART

HOCHWERTIGE LAGER

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

PUMP ADAPTER SIZE SAE A, SAE B, SAE C

HIGH QUALITY BRAND BEARINGS

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

PREDISPOSIZIONI SAE A, SAE B, SAE C

CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA

BIMA.218



W

 
SE

D
E 

PE
R

 

ISO VG 150-320
kg 4 LT. A B C D E

145 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6214

min-1 CV kW N∙m N∙m

1:1.3 2000 330 242 1160 910

W

X 6141.014.013

BR5

EINGANG FÜR KÜHLSYSTEM

AUSGANG FÜR KÜHLSYSTEM

EXTERNAL COOLING SYSTEM INLET

EXTERNAL COOLING SYSTEM OUTLET

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG

MAX DREHMOMENT
FUR JEDEN AUSGANG

MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEMU/min.

SAE B, SAE C, SAE D
BAUART

SAE 1, SAE 2, SAE 3 BAUART

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT
MAX TORQUE
EACH OUTPUT

ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUEr.p.m.

PUMP ADAPTER SIZE
SAE B, SAE C, SAE D

PUMP ADAPTER SIZE SAE 1, SAE 2, SAE 3

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA COPPIA MAX.
OGNI USCITA

MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIAgiri/min

PREDISPOSIZIONI
SAE B, SAE C, SAE D

PREDISPOSIZIONI SAE 1, SAE 2, SAE 3

ENTRATA PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

USCITA PER CIRCUITO 
DI RAFFREDDAMENTO

BIMA.219



 

 
SE

DE
 P

ER

kg A B C D E

140 ISO VG 150-320 G 25 20MnCr5 20MnCr5 6214

min-1 CV kW N∙m N∙m min-1

1:2 1000 330 242 2318
Y-386
W-386
Z-386

2000 X 6141.001.020

BR6

EINGANG FÜR KÜHLSYSTEM

AUSGANG FÜR KÜHLSYSTEM

EXTERNAL COOLING SYSTEM INLET

EXTERNAL COOLING SYSTEM OUTLET

GETRIEBE FÜR ÖLKRAFTZAHNRADERPUMPEN

NADELLAGER

VERZAHNUNG

GEWICHT CA. EMPFOHLENES ÖL WERKSTOFF

GEHAUSE WELLEN

EINGANG AUSGANG MONTAGE EINGANG BESTELLNUMMERVERHALTNIS

LEISTUNG DREHEM DREHEMU/min. U/min.

SAE B, SAE C, SAE D
BAUART
keilwellen 50x45 
DIN 5482

SAE 1, SAE 2, SAE 3 BAUART

GEARBOX FOR HYDRAULIC GEAR PUMPS

APPROXIMATE WEIGHT RECOMMENDED OIL MATERIALS

CASE SHAFTS GEARS

BEARINGS

INPUT OUTPUT ARRANGEMENT INPUT CODERATIO

POWER TORQUE TORQUEr.p.m. r.p.m.

PUMP ADAPTER SIZE
SAE B, SAE C, SAE D
splined profiles 50x45 
DIN 5482

PUMP ADAPTER SIZE SAE 1, SAE 2, SAE 3

SCATOLE PER POMPE OLEODINAMICHE

PESO INDICATIVO OLIO CONSIGLIATO MATERIALI CUSCINETTI

SCATOLA ALBERI INGRANAGGI

ENTRATA USCITA MONTAGGIO ENTRATA CODICERAPPORTO

POTENZA COPPIA COPPIAgiri/min giri/min

PREDISPOSIZIONI
SAE B, SAE C, SAE D
profili scanalati 50x45 
DIN 5482

PREDISPOSIZIONI SAE 1, SAE 2, SAE 3

ENTRATA PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

USCITA PER CIRCUITO 
DI RAFFREDDAMENTO

BIMA.220
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